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购买注意 配套 KW-BFM-10-FP 使用 配套 KW-BFM-10-BP 使用

连接 通过铰支连接，左右摆动+/-30度 通过吊环连接，适应任意角度施加力值

材料 实木经3D雕刻加工成型，表面涂装聚酯透明油漆。

图片  

外形尺寸，重量 305*90*102毫米，1.23公斤 900*90*260毫米，7.65公斤

acceptance level

BIFMA X5.4-2020 2 form-fitting load distribution device

型号 KW-BFM-03-FP KW-BFM-03-BP

QB/T 2280-2016

App A

标准
BIFMA X5.1 2017 2.1

KW-BFM-04 标准砂袋。具体见：KW-BFM-04的技术资料。

1. 材料：尼龙帆布，内层复合EVA加硬保持外形结构。
2. 采用刺绣方式，永久标记产品编号和规格，便于识别。

购买注意

非标附件

特点

肩背式吊带，满足自治简易冲击试验机需求。吊带配铁制吊环, 专用配套我厂产品。

KW-BFM-03
椅背加载垫
Chair Backrest Form-fitting Device

题目 标准 章节 章节题目

Load Ease Test Bag Construction

KW-BFM-02
坐具冲击砂袋
Diameter 16 Inches Seating Bag / Impact Test Bag

题目 标准 章节 章节题目

标准

BIFMA X5.5-2021

BIFMA X5.4-2020

BIFMA X5.1-2017

App A

附录B

App A Impact Test Bag Construction Details

冲击袋

Impact Test Bag Construction

尺寸，静重

图片

型号

公斤（以盛装KW-BFM-04核算）

直径16寸，袋深16寸，净重0.6公斤

 

KW-BFM-02-BG

公斤（以盛装KW-BFM-04核算）

直径16寸，袋深14.5寸，净重0.8公斤

KW-BFM-02-KW

承载量


