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图片

区别 0.054公斤/毫米 0.064公斤/毫米 0.097公斤/毫米  

标准 BIFMA X5.6-2010 Table 1 BIFMA X5.5-2021 Table 1 BIFMA X5.5-2021 Table 1

型号 KW-BFM-51-65 KW-BFM-66 KW-BFM-67  

公斤 公斤 公斤

图片 大幅度的

净重（公斤） 公斤

章节题目

Stability Under Vertical Load

Concentrated Functional Load Test

Concentrated Proof Load Test

Primary Surface Concentrated Functional Load Test

题目

标准

非标附件 

尺寸（毫米）

单位长度重量

标准

KW-BFM-52 KW-BFM-53 KW-BFM-54

BIFMA X5.5-2021 Table 1
BIFMA X5.6-2010 Table 1
BIFMA X5.9-2019 Table 1

BIFMA X5.6-2010 Table 1
BIFMA X5.5-2021 Table 1
BIFMA X5.6-2010 Table 1
BIFMA X5.9-2019 Table 1

KW-BFM-51 

BIFMA X5.9-2019

BIFMA X5.6-2010

0.018公斤/毫米 0.027公斤/毫米 0.036公斤/毫米

Primary Surface Concentrated Proof Load Tests

Concentrated Functional Load Test

Concentrated Proof Load Test

BIFMA X5.5-2021 Table 1
BIFMA X5.9-2019 Table 1

0.041公斤/毫米

KW-BFM-51～54&65～67
桌面分散性加载砝码
Distributed Load for Table Surface Testing

型号
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1. 配套M10吊环，方便搬运。
2. 外形尺寸：直径305* 430毫米
高， 净重：11.27公斤。

KW-BFM-50
桌面静载强度测试加载垫
Table / Desk Static Test Mass

KW-BFM-06-01 16寸25磅包胶加载砝码 按需

编号 名称 数量

标准 章节 

4.3

参数

用途

加载配重

BIFMA X5.5-2021 5.2


