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购买注意

材料

规格

图片

425*425*25毫米，0.54公斤425*425*10毫米，0.22公斤

1. 过往经验告知我们，大多数客户购买的目的仅是为满足审核用途，因此单次购买量很少。
2. 为满足客户零散采购的要求，我们无法提供规范的包装保护，敬请谅解。

PU聚氨酯材料发泡制成，开孔，密度120公斤/立方米（标准要求）。

Foam

Foam for use with loading pads

泡沫塑料衬垫

型号

标准

KW-BSE-08-25

GB/T 10357.3-2013

BS EN 1728:2012

BS EN 1730:2012 5.5

5.8

3.5

KW-BSE-08-10

KW-BSE-08
坐具座面加载附加PU海绵
PU Foam for Use with Loading Pad

标准

图片

章节题目章节 题目

参数 尺寸：250*200*105毫米；净重：1.6公斤；

KW-BSE-05-FP
坐具靠背加载垫
Back Loading Pade

特点

1. 多层无巴结桦木胶合板经雕刻制成，表面做聚酯油漆处理。
2. 接驳位和加载垫之间配套万向节和弹簧，使得加载垫加载时随样品形变，释放时回复初始状态
。
3. 简易插销式连接结构，接驳孔直径20毫米，适配我厂所有测试设备。

Fig. A.6
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章节 

Back loading pad

Back loading pad

椅背加载垫

章节题目标准

 标准
GB/T 10357.3-2013

EN 1728:2012

BS 5459-2:2000


