
122 kg (270 lb.) 

109 kg (240 lbs.)

109 kg (240 lbs.)

Structural Durability Test - Front - to - Back - Cyclic

Structural Durability Test - Side - to - Side - Cyclic

KW-BFM-06

坐具座面负载砝码组件

Seat Loading Disc Set

BIFMA X5.1-2017

BIFMA X5.1-2017

BIFMA X5.1-2017

24

加载重量 标准 章节 章节标题

109 kg (240 lbs.) 9 Tilt Mechanism Test - Cyclic

14 Backrest Durability Test - Cyclic - Type l

15 Backrest Durability Test - Cyclic - Type Il and lll

重量永久模制在产品表面

铁和二层砂皮

（用于增大摩擦力）

贴纸黏贴在产品表面

见 KW-BFM-06-01和

KW-BFM-06-02描述

109 kg (240 lb.)  Structural Durability Test - CyclicBIFMA X5.1-2017

BIFMA X5.4-2020

BIFMA X5.1-2017 8 Swivel Test - Cyclic

109 kg (240 lb.)  24

109 kg (240 lb.)  BIFMA X5.4-2020 App M

122 kg (270 lb.)

D406*420毫米 直径406毫米，厚25毫米 D406*420毫米

N*25磅（最大300磅） 25磅  25 磅

 

KW-BFM-06-02

座面负载砝码组件底托

重量

尺寸

BIFMA X5.1-2017 16 Caster / Chair Base Durability Test - Cyclic

材料

标识

主要用于美标BIFMA坐具座面集中负载，或桌面集中负载测试用途。

1. 化整为零，方便操作，方便组合成不同重量的组合。

2. 标准重量块，密度大，重心低。无需外加约束，定位稳定，不走位。

KW-BFM-06

坐具座面负载砝码组件

KW-BFM-06-01

用途

优点

型号

名称

图片

16寸25磅包胶加载砝码

无标记

铸铁包浅蓝色橡胶
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